y G *** b H 



ELEKTRONISCHE RECHENAN LAGEN 



LGP-30 

Programmbeschreibung 






SPEICHERAUSDRUC, 



1^2-21.0 



Funktion: 



Druckt die Inhalte aufeinanderfolgender Speicher- 
zellen in dezimaler Form. 



3ez ei chnung-en : 



A Anfangsadresse 

3 Endadresse 

II Modifier 

m Adresse in Befel.l 

a Adresse, die den Befehl entha.lt 



Eingabe : 



Anfangsadresse A, Endadresse E und Modifier K. 
Alle Safclen werden in dezimaler Form eingegsben. 



Ausgabe : 



I. Adressen: 

Fiir die Adresse a wird die Sahl 

a-M 
gedruckt ( nicktmodifizierte Adresse) . 

II. Befefcle: 

1st M < a <, E, so wird fiir m die Adresse m-M ge- 
druckt . 

1st a < M oder a > S, so ist m nicbt modifiziert* 
¥enn K / ist, steht vor dem Befekls- 
teil ein "x" . 

III. Bat en: 

Die Daten werden dezimal ausgedruckt (q=0), wenn 
dsr Sc: alter "SKVIMr" des Bedienungspultes nicht 
gsdr'ickt ist. Vor jeder Safcl werden Vorzeiclen 
und Desimalpunkt gedruckt. 

Die Daten werden hexadezimal ausgeschrieben, wenn 
der Schalter "SiLUNG" gedruckt ist. Vor jeder hex. 
Sahl wird ein 2omma gedruckt. 



21. o-i/ a 



Es werden sechs Wt'rter pro Seile ausgeschrieben. Sis sind durch 
Leerstellen voneinander getrennt. Die Zeile beginnt mit der 
Adresse des ersten Wortes. Vor und nacl dan Druci erfolgen zwei 
^/agenriicklauf e . 

3e di enung- s anwe i sung : 

Nach Sprung zur Anfangsadresse von 21.0 verlangt der Plan zwei 
Eingaben ohne vorfcerigen Ausdruck. Zuerst ist Anfangs- und 
Endadresse A bzw. E einzugeben (desimal). So bedeutet z.3. 

2300 2715, 

daB die Sellen von 2300 bis 2715 ausgedruckt warden. Nacfc Ein- 
gabe dieser Adressen wird der "v/agen des Flexowriters urn eine 
Leerstelle weitergeruckt und die Kasckine wartet auf die zweite 
Eingabe. Nun wird der Modifier in deziaaler Form eingegeben. 
Danack beginnt dsr Ausdruck. Lis Stellung des Scbalters "SH/OiG" 
kann wahrand des Bruckes beliebig verandsrt werden. 

geit: Es werden etwa 60 Sorter pro Minute ausgegeben. 

Speicker : Der Plan belegt 253 Sellen (vier Spuren) ait 
Konstanten und Befeklen. Spur 63 wird nicht 

benutzt . 



21.0-2/2 






